

















ARBEITSSCHNITTE 5 PROCESO DE INSTALACION 5

Drehen die Vorspannungsring an der Gire el anillo de pretension interior de la

Innenseite der linken Kurbel, bis es an die manivela del lado izquierdo hasta que toque

Lagerdichtring beriihrt. Drehen mit PHO el anillo de polvo del rodamiento, y apriete el

Kreuzschlitzschraubendreher fest. tornillo con un destornillador Phillips de
tamafio PHO.

PROCESSUS DE MONTAGE 5 PROCESSO DI INSTALLAZIONE 5

Tournez la bague de préserrage intérieure du Girare ['anello di serraggio pre all'interno
pédalier gauche jusqu’ a ce qu’ il touche la della manovella sinistra fino a toccare 'anello
bague anti-poussiere du roulement, serrez la di polvere del cuscinetto e stringere la vite

vis avec le tournevis cruciforme PHO. con un cacciavite trasversale PHO.
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PROCESSO DE INSTALAGAO 5 MPOLIECC YCTAHOBKW 5

Gire 0 anel de pré-aperto interno da manivela MoBepHUTE KOMbLIO NPeaBapUTENbHOrO
esquerda até tocar no anel de poeira do HaTsHXKeHUs1 BHYTPY KpUBOLLMMA Ha eBON
rolamento e aperte o parafuso com uma chave CTOPOHE 40 TeX MOp, NMOKa OHO He KOCHEeTCS
Phillips PHO. MNblAe3aLMTHOrO KObLA NOAWMMHUKA, U

3aTSIHUTE BUHT C MOMOLLbIO KPECTOBOW
oTBEPTKM PHO.
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